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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte 
aanslag) op vochtige plaatsen. 
 
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moeten worden aangehouden. 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
HG schimmel- vocht- & weerplekkenreiniger vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige 
plaatsen binnen en buiten. 
Voor het schoonmaken van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, 
kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. 
Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d. HG schimmel- vocht- & 
weerplekkenreiniger bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen. 
 
Schimmel voor het aanbrengen niet verwijderen. 
Dop al drukkend losdraaien en sproeier opdraaien. Ondergrond vanaf 3-5 cm besproeien. 
15 minuten laten inweken. Bij sterke vervuiling na 15 minuten nogmaals besproeien. 
Het besproeide vlak reinigen met water en spons. 
Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) na  15 minuten afwassen en opnieuw besproeien. 
Bij lichte elastische voegen kan soms na gebruik enige bruine verkleuring blijven bestaan. 

Planten en blank metaal afdekken. Oppassen voor spatten op kleding (bleekvlekken). 
Bij contact direct met water afspoelen. 
Na gebruik sproeier verwijderen en dop weer stevig opdraaien. Sproeier met schoon water 
doorspoelen. 
Koel, donker en rechtop bewaren. 
Verbruik: voor 2-3 m²  wand, 6-8 m² tegelvoegen. 
 
 
 


