
Fysische en chemische eigenschappen
< Fysische toestand :vloeibaar

< Kleur :geel / wit

< Geur :eigen

< pH bij 20 g/l  H2O(20 :ca. 7,0

< s.g. bij 20EC :1,01

Bijzondere gevaren
< Geen gevaren bekend

Veiligheidsaanbevelingen
< Voor alle reinigingsmiddelen geldt: bij voorkeur met

handschoenen werken, alle middelen buiten bereik van

kinderen houden en goed gesloten bewaren

Eigenschappen
< Een metaal gebonden acrylpolymeer, zelf glanzende

vloerverzegeling.

< Emulsie vrij van oplosmiddelen, hoge vulkracht en

slipvast.

< Poly Glans is eenvoudig verwerkbaar op alle

homogene en waterbestendige vloerafwerkingen.

Toepassing
< Voor verzegeling van alle vloerafwerkingen die

waterbestendig zijn, zoals linoleum. PVC, vinyl, parket

enz.

< Kan ook gebruikt worden met high-speed machine

(ca.900 toeren). 

Gebruiksaanwijzing
< De vloer altijd eerst grondig reinigen met Poly Strip,

goed naspoelen met schoon water en vervolgens de

vloer goed laten drogen. Gebruik Poly Glans

onverdund. Wij adviseren u voor de polish

behandeling een inwashoes of niet pluizende doek te

gebruiken. Droog tijd is ca. 30 minuten
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