
HZC390S-2
Geavanceerde filtratie

De HZC390S is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het 
werken met risicovolle, niet-explosieve, gevaarlijke stoffen en materialen, 
waaronder asbest.

Ontworpen, ontwikkeld en gebouwd met de vakman in gedachten, biedt de 
HZC390S een veilige en gemakkelijke oplossing voor degenen die door hun 
werk zelden in contact komen met gevaarlijke stoffen en materialen.

Uitgerust met een verzegelde en wegwerpbare HEPA H13-filterpatroon, wordt 
al het stof veilig opgevangen, wat betekent dat gebruikers het filter kunnen 
vervangen wanneer dat nodig is.

HZC390S-2

Artikelnr. 908546

EAN code 5028965774878

Kit AA16

Kleur Geel

Filterklasse Type H13 (EN1822)

Vermogen zuigmotor 960 Watt

Voltage 230 V 50/60 Hz

Luchtverplaatsing 48 L/sec 

Zuigkracht 2500 mm/wk

Capaciteit ketel/tank 15 liter

Werkbereik 26 meter

Gewicht 11,2 kg

Afmetingen 400 x 450 x 600 mm

Sterk Innovatief Veilig in 
gebruik

Filtratie
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Accessoire kit: AA16
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