
TGB8572T
Voor grote vloeroppervlakten

Bigger is better! De TGB8572T is de grootste tractie-aangedreven achterloop 
schrob-zuigmachine in het assortiment van Numatic. De machine heeft een 
werkbreedte van 72 centimeter en een capaciteit van 85 liter water. De 400 
Watt-tractiemotor maakt bewegen en werken met de machine plezierig. De 
belangrijkste bedieningselementen en onderhoudsgevoelige onderdelen zijn 
goed herkenbaar aan de opvallende rode kleur. De onderhoudsvrije gelbatterijen 
(4x 12V, 24V 200 Ahr) staan garant voor een werktijd van ruim twee uur.
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Snelle
levering

Sterk Achterloop
model

Bespaar Gemakkelijk Motor
garantie



TGB8572T Accessoires inclusief TGB8572T Accessoires optioneel

Artikelnr. Omschrijving

903449 Polyscrub schrobborstel 370 mm

221079 Laadkabel TTB/TTV 3 aderig geel

205112 Accu 100 Amp 12V (4 stuks)

900523 Zuigmond aluminium compleet 850

Artikelnr. Omschrijving

606400 Padloc padhouder 360 mm

903994 Nyloscrub schrobborstel 370 mm

606302 Longlife schrobborstel groen 370 mm

900520 Set rubbers groen

EAN code: 5028965730652
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Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl
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Tractie achterloop modellen

TYPE TGB4055T TGB6055T TGB8572T

Artikelnr. 904160 903515 905396
Werkbreedte (borstel) 550 mm 550 mm 2 x 370 mm
Capaciteit tank 40 liter 60 liter 85 liter
Theoretische Schrobprestatie/uur 2750 m²/u 2750 m²/u 3600 m²/u
Praktische Schrobprestatie/uur 1800 m²/u 1800 m²/u 2480 m²/u
Beschermingsgraad IPX4 IPX4 IPX4
Geluidsniveau <70 dB <71 dB <70 dB
Werkwijze Disc Disc Disc
Gewicht 140 kg 173 kg 270 kg
Borsteldruk 32 kg 24-32 kg 13-28-50 kg
Toeren per minuut 100 tpm 100 tpm 150 tpm
Padhouder diameter 500 mm 500 mm 2 x 360 mm
Afmetingen 560 x 1115 x 1160 mm 560 x 1120 x 1425 mm 762 x 1513 x 1144 mm
Breedte zuigmond 944 mm 944 mm 944 mm
Werktijd batterij(en) 2,25 uur 2,25 uur 5 uur
Oplaadtijd batterij(en) 8 uur 8 uur 8 - 10 uur
Voltage 2x 12V (24V 100ah) 2x 12V (24V 100ah) 4x 12V (24V 200ah)
Vermogen borstelmotor 300 Watt 300 Watt 600 Watt
Vermogen zuigmotor 400 Watt 400 Watt 400 Watt
Tractie: max. snelheid 4 km/u 4 km/u 7 km/u
Tractie: schoonmaaksnelheid instelbaar instelbaar 4,2 km/u
Tractie: max. hellingsgraad 9 ° 9 ° 6 °
Watertoevoer Regelbaar Regelbaar Electrisch regelbaar
Mix chemie/water In de tank In de tank In de tank
Vermogen tractiemotor 250 Watt 250 Watt 400 Watt


